TWISTER 23° KETMOTOROS VEZERLO NYILOKAPUHOZ

A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez. Sziikség esetén kérje szakember segitségét.
A garancia kizarolag szakszerii telepités és rendeltetésszer(i hasznalat esetén érvényes.
A szerelés alatt a késziilék és a hozzavezetések feszliltségmentesek kell hogy legyenek!

Esetleges biztositékcsere el6tt a késziiléket fesziiltségmentesitse!

UZEMBEHELYEZESKOR ALLITSA KEZZEL KOZEPALLASBA A KAPUT, ES ZARJA A KUPLUNGOT!

BEKOTES
A készllék sorkapcsai a panelra két kiilénb6zé médon helyezhetbek fel
a kénnyebb szerelés érdekében.

GND - a hal6zati védéfold és motorok védofoldjének kozositd kapcsai
230VAC — a halozati aramellatas bemenete (230VAC)

N — a halézati feszlltség nulla pontja
L — a hal6zati feszlltség fazis pontja

(1=

238unC FLASH MOTOR1 MOTOR2
N L N L N

GND GND GND cL oP N CL

LIGHT
CONTACT

FLASH — villogb lampa kimenet (230VAC) ~230VAC

N - a lampa nulla kapcsa
L — a lampa fazis kapcsa

MOTOR1 — az els6ként nyil6 motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP - nyit6 irany, a kondenzator egyik pélusa

N - a motor tekercseinek kdzos kapcsa

CL - zar¢ irany, a kondenzator masik pélusa

MOTOR2 — a masodikként nyilé motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP — nyité irany, a kondenzator egyik pélusa

N — a motor tekercseinek k6zds kapcsa

CL — zaré irany, a kondenzator masik pélusa

LIGHT CONTACT - a kerti lampa feszUltségmentes zarokontaktusa (230VAC)

Ha a LIGHT trimmer bedllitdsa engedélyezi, a kapu kinyitasakor bekapcsol, majd a kapu becsukasat kovetéen
kb. 4,5 perc mulva kikapcsol. A kapu miikodtetésétdl fuggetlendl is, tavvezériével be-ki kapcsolhato.

LOCK - elektromos zar kimenet memérias tipushoz
(12-18VDC)

- —a kimenet negativ kapcsa

+ — a kimenet pozitiv kapcsa

12VDC - tapfesziltség kimenet fotocella,
kiils6 radiovevé szamara (12-18VDC)
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- — a tapfesziiltség kimenet negativ kapcsa
+ — a tapfesziltség kimenet pozitiv kapcsa

START - zaro6 kontaktust bemenetek, ~

impulzusiizem( vezérlésre.

Funkciéi megegyeznek a tavvezérld mikodtetésével.

PART - kiskaput (egyik kapuszarny) m(ikédteté bemenet,
FULL — nagykaput (mindkét kapuszamy) mikodteté bemenet.

COM - a START, SAFETY bemenetek kéz8s kapcsa
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SAFETY - bont6 kontaktusu biztonsagi bemenetek.
Ha nem csatlakoztat ide eszkdzt, akkor nem kell révidre zarni a kapcsokat.

FOT1 - a kulsé oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés nyitaskor nem aktiv,

zaras kdzbeni megszakitasra teljes nyitast valt ki, allé helyzetben megakadalyozza a kapu elindulasat,

illetve az automata zaras idejét Gjrainditja.

FOT2 - a bels6 oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés nyitas kézben

a megszakitas idejére megallitia a kapu mozgasat, zaras kézbeni megszakitasra
teljes nyitast valt ki, illetve allé helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat,
valamint az automata zaras idejét Gjrainditja.

A fotocellak meglétének ellenérzése a 10. DIP kapcsol6 hasznélatakor,

vagy az automatazaras beallitdsakor minden alkalommal megtérténik.

ANTENNA - antennacsatlakoz6 kapocs.
SH — kulsé antenna arnyékolasanak kapcsa.
SIG — kils6 antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca kapcsa.

DECODER CARD - A tavvezérl6k kédjainak tarolasara.

A kartyat feszlltségmentes allapotban szabad
eltavolitani illetve behelyezni. A kartyan szerepld
nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.
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VISSZAJELZESEK

Az egyes bemenetekhez tartozo ledek vilagito allapota a bemenet révidre zart allapotat jelképezi.

A bonto kontaktusi bemenetekhez tartozé6 ledeknek (piros szinit FOT1, FOT2) az lizembe helyezéskor vilagitaniuk kell ->
SAFETY bemenetek.

A zaré kontaktusi bemenetekhez tartozé ledeknek (z6ld szin(i PART, FULL) csak a miikddtetés pillanataban szabad
vilagitaniuk -> START bemenetek.

230VAC - piros led, jelzi a bejové halozati fesziiltség meglétét a panelen.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tapfesziltségének meglétét. Amennyiben ez a led nem vilagit, de a 230VAC
led igen, ellenérizze a biztositékok allapotat, ha szilkséges cserélje ki 6ket, és ellen8rizze a kivalté okot.

PROGRAMH1 - sarga led, jelzi a programozas médba vald belépést, és annak fazisait.

KEZELOSZERVEK

A késziilék alkalmas a kapu utjaba kertilt akadalyok érzékelésére, bévitbkartya - BLOCK - csatlakoztatasaval, amely kilén
megvasarolhaté. Tovabbi tudnivald az akadalyérzékelés funkcié részletes miikédésérél a bévitékartya leirasaban talalhato.

POWER1 - trimmer az els6ként nyilé motor miikddési erejenek beallitasara, kb. 50-95% koézétt. A'+' iranyba tekerve névekszik,
a -'iranyba tekerve pedig csokken az erd. Ugy kell beallitani, hogy miikédés kdzben a motor altal a kapu élein hat6é er nem
lehet nagyobb 150 Newtonnal (15 kg). Indulaskor a teljesitmény 3 masodpercig maximalis.

Ha barmikor is allit a POWER 1-2 trimmeren, ellenérizze a motor (izemiddket, és ha sziikséges
allitsa illetve programozza Ujra 6ket.

PROGRAM1 - nyomégomb az elsé kapuszarny miikédési idejének és az automata zaras idejének beallitasahoz.
POWERZ2 - a masodikként nyild6 motor mikddési erejének beallitasara. Mikddése megegyezik a POWER1 trimmerével.
PROGRAMS2 - nyomégomb a masodik kapuszarny mikédési idejének beallitasahoz.

DIP SWITCHES - kapcsolosor a kényelmi szolgéltatasok beallitasahoz.

Barmilyen beallitast a kapu csukott allapotaban végezzen!

A kapcsolok ON allasaban az alabbi funkciok aktivalédnak:

1. - athaladas érzékelés. Feltétele beallitott automata zaras és legalabb egy fotocella megléte.
Mind a PART, mind a FULL nyitas kézbeni fotocella megszakitasara a kapu tovabb nyit, majd ha teljesen kinyitott, az
athaladast megjegyezve, 2 masodperc mulva zarja a kaput. Kinyitott allapotban a fotocella megszakitasara
2 masodperc mulva bezarja a kaput.

2. - eldvillogas, a FLASH kimenet 3 masodperces mikodése utan indul csak el a kapu nyitasa vagy zarasa.

3. - tarsashazi funkcid, nyitas kézben nem fogad el PART vagy FULL gombot. Nyitott allapotban automatazaras mellett
ugyanezen impulzusokra az automata zaras ideje Ujraindul - feltétele az automata zaras bedllitasa.

4. - lassu indulas tiltasa

5. - lassitas titldsa (egyaltalan nincs lassi menet)

6. - koslités, az elektromos zar kénnyebb oldasa érdekében az 1-es motor révid ideig zar, lazitva a zaron,
majd csak ezutan nyit.

7. - nyit6 irdnyban nincs tulfutasi idé.

8. - programozaskor a két szarny egyszerre kezd nyitni a PROGRAM1 gomb lenyomasakor.

9. - dupla hosszusagu a lassitas szakasz.

10.- programozas méd: motoridék beallitasa és fotocella meglétének ellenérzése.

LRN/DEL - tavvezérlék betanitasahoz, térléséhez, és funkciéinak programozasahoz

Taviranyité tanitasahoz nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, a gomb f6l6tti z6ld led, LRN/DEL led vilagit 30 masodpercig.
Ez id6 alatt nyomja meg a tanitandé tavvezérlé barmely gombjat, a led elalszik, ad6 betanitva. Adénként ismételje meg az elébbi
mveletsort. A 61. ad6 betanitasakor az LRN/DEL led harmat villan, jelezve: a memoria megtelt.

Tovabbi tanitasra csak torlés utan van lehetség.

A programozas menilibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomva tartasaval Iéphet. ALRN/DEL led villogasszamai jel6lik a
menUpontokat. Amelyik villanas utan elengedi a gombot, annal a meni szerinti funkciovaltas térténik. Az igy beallitott funkciok az
O0sszes memériaban tarolt tavvezérlére érvényesek, és barmikor egységesen moédosithatdak.

Az alapértelmezett bedllitasok a sz6vegben vastagon szedve.

A délt betlivel kiemelt funkciok atallitasa nagyon nem ajanlott, és a készilék helytelen mikddését vonhatja maga utan.




Menipontok:
1 nagykapu nyitas (FULL) - A gomb
2 kiskapu nyitas (PART) - B gomb
3 kerti vilagitas - C gomb
4 elévalaszt6 - D gomb
Az els6 négy pontban mas nyomdgombot rendelhet hozza az adott funkcidhoz, mint a gyari beallitas,
a kévetkezoéképpen: a megfelelé szamu villanas utani sziinetben a LRN/DEL gombot elengedve, majd
5 masodpercen bellll a hasznaini kivant taviranyit6 gombot megnyomva létrejon az Uj hozzarendelés.
Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkcié nem lesz miikddtethetd tavvezérlérol.
5 ugrokodos / egyszer(i dekodolas
Ha a taviranyitéja egyik naprél a masikra nem mikédik, allitsa egyszer(i dekddolasu tzembe.
Ez akkor fordulhat eld, ha a tavvezérléket ritkdn hasznaljak.
Ez nem hiba, hanem az ugrékodos rendszer sajatossaga.
6 monostabil / bistabil (kapcsol6) izemmod
7 2/ 4 bistabil kimenet. mindkettd csak bistabil Gzemmaodban miikoédik
8 normal / elévalaszté tzemmod
Ez a funkci6 védhet véletlen megnyomas ellen. Elévalaszté tizemméddban, ha barmelyik gombot megnyomja a tavadodn,
az nem lesz hatasos, csak az el6valasztd gomb megnyomasa utan.
9 csak eldvalasztéval kapcsol/ csak elévalasztd nélkil kapcsol. - csak az elévalasztd lizemmod bekapcsolasakor van jelentésége.
Lehet8sége van arra, hogy egy taviranyitéval tébb késziléket vezéreljen, mint a taviranyitd nyomoégombjainak szama,
a 8 és 9 menlpontok egylttes hasznalataval: El6szor aktivalja a 8 meniipontot minden késziléken
- a 9 menlpontot alaphelyzetben hagyva a késziilék csak az elévalasztdégomb + adott gomb egymas utani
megnyomasaval m(ikédik.
- a 9 menlpontot atallitva a készullék egy gombnyomasra mikddik
Az igy mukddtetni kivant valamennyi késziléknek egyértelmiien a taviranyité hatosugaran belil kell lennie.
10 egy gombhoz egy / egy gombhoz t6bb kimenet
11 tiltva / engedélyezve a programozas hozzaférés
1 villanas: tiltva,
2 villanas: engedélyezve
12 taviranyitdé darabszam lekérdezés
A led minden villanasa egy adot jelképez.
13 5-10 funkciok lekérdezése
Rovid villanas: a funkcié alapbeallitas szerinti, hosszl villanas: funkcié atallitva
14 -
15 gyari alapbeallitasok visszaallitasa
Az 1-10 menUpontokat gyari allapotba allitja vissza. Ez a menipont taviranyitokat nem tordl.
16 -
17 elhagyott, elveszett taviranyitok tériese
Aramtalanitsa a késziiléket, majd aram ala helyezés utan hasznalja a rendelkezésre all6 taviranyitokat
Legalabb egyszer, akar heteken at. A mentpont aktivalasa utan, az addig nem hasznalt taviranyitok térlédnek.
18 ismert tavvezérld torlése
Elengedés utan nyomja meg a térlendd taviranyité korabban hasznalt gombjat
19 teljes taviranyitdé memoria térlése
Ez a menlUpont a 15-6s menipontot is aktivalja!
20 a led elalszik és a késziilék kilép a menibdl.

LIGHT - trimmer az alkonykapcsol6 billenési értékének beallitasara, hogy milyen sététség mellett kapcsoljon fel a kerti vilagitas,
ha a kaput miké&dteti.

Teljesen balra (-) tekerve a vilagitas kimenet mindig bekapcsol, teljesen jobbra (+) tekerve a vilagitas sététben sem kapcsol be.
Finombeallitasra e két véglet k6z6tt van lehetéség.

A trimmer fol6tti fényérzékelét Ggy helyezze el a vezérlé dobozan egy tomitett furatban, hogy szabad kilatasa legyen,

ne essen arnyékba, és ne vilagitson ra lampa fénye sem.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekotést elvégzett és atellentrzott, akkor helyezze feszliltség ala a készliléket.

A villog6 lampa néhanyszor felvillan, ezutan hizza at a 10-es DIP kapcsol6t ON allasba.

A készilék ebben a modban ellendrzi a fotocellak meglétét. Majd 5 masodperc mulva nyomja vissza OFF éllasba.

Tanitson be legalabb egy tavvezerlét. Lasd a KEZELOSZERVEK, LRN/DEL resznél.

Allitsa a kapuszarnyakat k6zépallasba kézzel, és zarja a kuplungokat.

A tavvezérld elsé miikddtetésére a kapuknak nyitni kell, ha nem, akkor a rossz iranyban mozgd motor forgasiranyat modositani kell, az
elektronika fesziltségmentesitése mellett. Hlzza le a csatlakozét és dugja vissza forditva.

Ezutan oldja a kuplungokat, csukja be a kaput kézzel, majd zarja a kuplungokat.




PROGRAMOZAS

A motoridék programozasa csak csukott kapuszarnyaknal lehetséges. A programozas impulzus izemben térténik.

A programozas torténhet a tavvezérlé nagykaput (MOTOR1) és kiskaput (MOTORZ2) miikddteté gombjaval vagy a panel

PROGRAM1 és PROGRAM2 nyomégombjaival.

- Kapcsolja ON allasba a 10. DIP kapcsolét. APROGRAM1 sarga led villog. A készlilék ellendrzi, van-e fotocella bekotve.

- Nyomja meg egyszer a tavkapcsold nagykapu (FULL) gombjat. Mindkét kapuszarny 3 masodpercig csuk.

(A programozas végéig a PROGRAM1 led folyamatosan vilagit, ez jelzi, hogy a motoridé programozas folyamatban van.)

- Nyomja meg egyszer a tavkapcsold nagykapu (FULL) gombjat. Az elsé szarny nyitni kezd.

- Nyomja meg egyszer a tavkapcsolo kiskapu (PART) gombjat. A masodik szarny nyitni kezd.

- Amikor az elsé szarny teljesen kinyitott - elérte az itk6z6t -, nyomja meg egyszer a tavkapcsol6 nagykapu (FULL) gombjat,
a kapuszarny megall.

- Amikor a masodik szarny teljesen kinyitott - elérte az Utk6z6t -, nyomja meg egyszer a tavkapcsolo kiskapu (PART) gombijat,
a kapuszarny megall.
Ezt kdvetdéen mindkét szarny automatikusan bezar, a vezérlé eltarolja a motoridéket,
a sarga PROGRAM1 led ismét villogni kezd.

- Kapcsolja OFF allasba a 10. DIP kapcsolot, a PPROGRAM1 led elalszik, a programozas befejez6dott.

A kapu bezart allapotaban van lehetésége megadni az automata zaras idejét, illetve tiltani azt a kdvetkezéképpen:

- Tartsa lenyomva a PROGRAM1 gombot, PROGRAM1 led vilagit.

- Ha 10 masodpercen bellil elengedi, akkor a led elalszik, €s nem lesz automatazaras.

- Ha 10 masodpercnél tovabb tartja lenyomva a led villogni kezd, és lehetésége van beallitani az id6t 11-120 masodpercig.
Minden villanas 1 masodperccel néveli az alap, 10 masodperces automata zarasi id6t.

Kiskapu funkcié hasznalata esetén a beallitott id6 megfelezédik, tehat az automata zaras ideje 5-60 masodperc lehet.
Automatazaras legalabb egy fotocella jelenléte mellet javasolt, és allithaté be.

A kapu mikddtetése kézben ellendrizze, hogy a kapuszarnyakat kézzel kbnnyen meg tudja-e allitani.
Erre biztonsagi okokbdl van szilkség.

Ha nem akkor allitson a POWER1 és POWER2 trimmereken,

Ezutan allitsa be a BLOCK1 és BLOCK2 trimmereket is - BLOCK modul hasznalata esetén.

A telepités utan kb 3 hénappal ellendrizze a kapu mikodését, a beallitott mikddési eréket, motoriddket.

A KESZULEK MUKODESE

Ha autoval kdzlekedik, akkor a FULL gombbal nyithatja ki mindkét kapuszarnyat (nagykapu), ha gyalogosan, akkor a PART
gomb megnyomasaval csak az egyiket (kiskapu). Ugyanezen gombokkal nyitaskor és zaraskor is megallithatd a kapu.

A kiskaput nyitas k6zben megallitva vagy kinyitott allapotaban, a PART gombbal zarhaté a kapu, a FULL gombbal pedig
nagykapura nyithatd. Nagykapu nyitasbdl kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

Az automata zaras - ha van beallitva - atmenetileg kiiktathaté: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART,
kiskapura tortént nyitas esetén a PART gombot. Ekkor a villogd lampa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad.

A kovetkez6 gombnyomasra a kapu azonnal zar.

A kaput ugyanigy tudja mikdédtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomégombokkal

vagy kulcsos kapcsoloval is.

Az automatika megfelel6 miikédéséhez a kapu nyitott és csukott végpontjaihoz mechanikus (itk6zdk felszerelése sziikséges!
Ha Utk6z6k felszerelése nem lehetséges, hasznaljon belsé végallaskapcsoloval ellatott motorokat!

MUSZAKI ADATOK GYARTO
Tapfeszlltség: 230VAC 50HZ GardenGate Kaputechnikai Kft
Teljesitményfelvétel: maximum 10VA www.gardengate.hu

Védettségi fokozat: IP56

Beépitett radidvevs: 433.92MHz, HCS KEELOQ
Mechanikai méret: 160x155x40mm

Motor kimenetek: 230VAC, maximum 2x350W
Kerti lampa kimenet: 230VAC, maximum 1000W
Tapfeszultség: 12- 18VDC, maximum 400mA
Villogé kimenet: 230VAC, maximum 40W
Biztositék a motoroknak: 250V F5A 5x20mm
Biztositék az elektronikanak: 250V T63mA 5x20mm
Miik6dési hémérséklet: -20°C - +55°C V2019.1

4/4




